
Χωρητικότητα συστημάτων

ΠροδιαγραφέςΛίστα προαιρετικών καρτών για TDA 100/200

 Τάση εισόδου:  
AC100V ~ 240V  50 / 60 Hz

  Εξωτερικές μπαταρίες:  
  +36V (+12V x 3), ενσωματωμένο κύκλωμα
  Εφεδρική διάρκεια μνήμης:  
  7 χρόνια
  Επιλογή:  
  Εσωτερικά - Παλμοδοτική (DP) 10pps, 20pps, Πολυσυχνική (DTMF)
  Γραμμές CO - Παλμοδοτική (DP) 10pps, 20pps, Πολυσυχνική (DTMF)
  Μετατροπή τρόπου επιλογής:  
  DP-DTMF, DTMF-DP
  Καλωδιακές συνδέσεις:  
  Γραμμές CO - Σύνδεσμος Amphenol 
  Εσωτερικά - Σύνδεσμος Amphenol 
  Έξοδος για εξωτ. ανακοινώσεις - 2 jack για καλώδια
  Εξωτερική πηγή ήχου - 2 jack για καλώδια
Συχνότητα Κουδουνισμού:  

  20/25 Hz (Με επιλογή)
  Όριο βρόγχου γραμμών:  
  1600 ohms Μέγιστο
Συνθήκες λειτουργίας: 

  Θερμοκρασία 0 - 40 °C, Υγρασία 10 - 90%
  Μουσική στην αναμονή:  
  2 ports
  (Από -11dB έως +11dB με βήμα του 1dB)  
  MOH # 1: Εξωτερική πηγή μουσικής
  MOH # 2: Εσωτερική/Εξωτερική πηγή μουσικής
 Ένταση εσωτερικής ανακοίνωσης:  
Από -15dB έως +6dB με βήμα του 3dB

  Εξωτερικό σύστημα ανακοινώσεων:  
  2 ports (Από -15dB έως +15dB με βήμα του 1dB)
  Σειριακή θύρα επικοινωνίας:  
  USB: 1 θύρα
  RS-232C: 1 θύρα (115,2 kbps)
  Δομή συστημάτων:  
  Με ελεύθερα Slot για τοποθέτηση καρτών
  Τοποθέτηση σε 19" Rack
  Διαστάσεις:  
  KX-TDA100: 334 χιλ. (Π) x 390 χιλ. (Υ) x 270 χιλ. (Β)
  KX-TDA200: 430 χιλ. (Π) x 415 χιλ. (Υ) x 270 χιλ. (Β)
Βάρος (πλήρως εξοπλισμένο):  

  KX-TDA100: Κάτω από 12 κιλά
  KX-TDA200: Κάτω από 16 κιλά
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KX-TDA100 και KX-TDA200

Σημείωση 1: (Τύπος 1): Σειρά T7600, DT300, T7560, T7565 ψηφιακών συσκευών
Σημείωση 2: (Τύπος 2): Σειρά T7200, T7400, T7500 ψηφιακών συσκευών
Σημείωση 3: Σειρά NT300 ΙΡ Αποκλειστικών συσκευών

Γραμμές ISDN BRI
PRI

Μέγιστος αριθμός εσωτερικών (DPT και SLT)
Απλά εσωτερικά τηλέφωνα (SLT)
Ψηφιακές συσκευές (DPT)  Σημείωση 1 (Τύπος 1)
Ψηφιακές συσκευές (DPT) Σημείωση 2 (Τύπος 2) 
IP Αποκλειστικές συσκευές Σημείωση 3
Αναλογικές Αποκλειστικές Συσκευές (APT)
Κονσόλες (DSS)
Συστήματα Voice Mail (VPS)
Εξωτερικές Γραμμές (Σύνολο)

Αναλογικές Γραμμές (PSTN) 
Γραμμές IP (Η.323)
Φορητά Ακουστικά (PS)  
Κυψέλες (CS)

Εσωτερικά

 

Εξωτερικές 
γραμμές

  
Ασύρματη 
Επικοινωνία
Θυροτηλέφωνα
PC Console
PC Phone

KX-TDA100 KX-TDA200
    χωρίς κάρτα 
        μνήμης 
  (KX-TDA0105)

    με κάρτα 
     μνήμης 
(KX-TDA0105)

    με κάρτα 
     μνήμης 
(KX-TDA0105)

KX-TDA0105
KX-TDA0196

KX-TDA0103
KX-TDA0104
KX-TDA0108
KX-TDA0180
KX-TDA0181

KX-TDA0189
KX-TDA0193

KX-TDA0183
KX-TDA0184
KX-TDA0188
KX-TDA0284
KX-TDA0288
KX-TDA0290
KX-TDA0484
KX-TDA0490
KX-TDA0170
KX-TDA0171
KX-TDA0172
KX-TDA0173

KX-TDA0168
KX-TDA0174
KX-TDA0175
KX-TDA0177
KX-TDA0470
KX-TDA0410
KX-TDA0190

   KX-TDA0161
KX-TDA0164
KX-TDA0166
KX-TDA0191
KX-TDA0192
KX-TDA0194

KX-TDA0141CE
KX-TDA0142
KX-TDA0143
KX-TDA0144
KX-TDA0158
KX-A272
KX-TDA0820
KX-TDA0920
KX-A242
KX-A243
KX-A228
KX-A229
KX-A258
KX-T7765
KX-A289
KX-A288
KX-A290

KX-TDA0300
KX-NCS1100*2

KX-NCS1101
KX-NCS1105
KX-NCS1110
KX-NCS1199
KX-NCS1200*2

KX-NCS1201
KX-NCS1301*2

KX-NCS8100/8101
KX-NCS9101

Κάρτα επέκτασης μνήμης
Κάρτα αναλογικού modem (RMT)
Μεγάλο τροφοδοτικό για KX-TDA200 
Μεσαίο τροφοδοτικό για KX-TDA200/TDA100 
Μικρό τροφοδοτικό για KX-TDA100 
Κάρτα 8 αναλογικών γραμμών (LCOT8)
Κάρτα 16 αναλογικών γραμμών (LCOT16)
Κάρτα Caller ID/Ανίχνευσης παλμών για 8 γραμμές (CID/PAY8)
Κάρτα Caller ID για 8 γραμμές (CID8)
Κάρτα 4 αναλογικών γραμμών (LCOT4)
Κάρτα 8 E&M καναλιών (E&M8)
Κάρτα E-1 
Κάρτα 4 γραμμών ISDN BRI (BRI4) 
Κάρτα 8 γραμμών ISDN BRI (BRI8)
Κάρτα PRI (PRI 30)
Κάρτα VoIP Gateway 4 καναλιών
Κάρτα VoIP Gateway 16 καναλιών
Κάρτα 8 ψηφιακών εσωτερικών με XDP (DHLC8)
Κάρτα 8 ψηφιακών εσωτερικών (DLC8)
Κάρτα 16 ψηφιακών εσωτερικών (DLC16)
Κάρτα 8 απλών εσωτερικών (SLC8)
Κάρτα Caller ID για 8 απλά εσωτερικά 
Κάρτα 16 απλών εσωτερικών (SLC16)
Κάρτα 16 απλών εσωτερικών με ενδεικτική λυχνία Message (MSLC16)
Κάρτα 16 απλών εσωτερικών Caller-ID (CSLC-16) 
Κάρτα 16 ΙΡ εσωτερικών (IP-EXT16)
Κάρτα CTI/LΑΝ
Κάρτα για 3 προαιρετικές κάρτες (OPB3)
Κάρτα 4 θυροτηλεφώνων/ανοιγμάτων θυρών (DHP4)
Κάρτα 4 ρελαί/αισθητήρων (EIO4)
Κάρτα 16 καναλιών Echo Canceller (ECHO16)
Κάρτα μηνυμάτων 4 καναλιών (MSG4)*1

Κάρτα 2 καναλιών για μηνύματα και Voice Mail (ESVM2)
Κάρτα 4 καναλιών για μηνύματα και Voice Mail (ESVM4)
Κυψέλη 2 καναλιών για κάρτες DHLC/DLC 
Κυψέλη 4 καναλιών για κάρτα CSIF 
Κάρτα 4 κυψελών (CSIF4) για TDA0142
Κάρτα 8 κυψελών (CSIF8) για TDA0142
Κυψέλη 8 καναλιών για κάρτες DHLC/DLC 
Επαναλήπτης 2 καναλιών
Κάρτα SD με βασικές δυνατότητες λογισμικού
Κάρτα SD με προηγμένες δυνατότητες λογισμικού
Προσαρμογέας σε 19" Rack για TDA200
Προσαρμογέας σε 19" Rack για TDA100
Καλώδιο σύνδεσης μπαταριών για μικρό/μεσαίο τροφοδοτικό 
Καλώδιο σύνδεσης μπαταριών για μεγάλο τροφοδοτικό 
Κάλυμμα Slot 
Θυροτηλέφωνο
Διαφανής θήκη για KX-TCA256 
Διαφανής θήκη για KX-TCA155 
Θήκη ζώνης για KX-TCA355 
PC Phone Λογισμικό CTI 1st Party
PC Phone Λογισμικό για σύνδεση με Microsoft   Outlook
Λογισμικό χειριστή PC Console
Phone Assistant Pro Trial / Express
Phone Assistant Pro - 1 Άδεια
Phone Assistant Pro - 5 Άδειες
Phone Assistant Pro - 10 Άδειες
Phone Assistant Pro - 128 Άδειες
Phone Assistant Status Pro Trial / Express
Phone Assistant Status Pro (1 Άδεια)
Phone Assistant Manager
IP Softphone
Προσθήκη IP-Softphone σε Phone Assistant
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Προαιρετικές κάρτες 
για την κεντρική μο-
νάδα (MPR)
Τροφοδοτικά

Κάρτες γραμμών

Κάρτες εσωτερικών

Προαιρετικές κάρτες

Επιλογές DECT 

Επιπλέον εξοπλισμός

Εφαρμογές CTI

Μοντέλο KX-TDA100 KX-TDA200Περιγραφή Μέγιστη ποσότητα

Κάρτες για την 
MPR μόνο

Κάρτες για 
KX-TDA0180 και 
KX-TDA0181 μόνο 

Μόνο για 
KX-TDA0190  

Μόνο για KX-TDA0173

MPR V5.0

96 *3 128

*1 Συνολικός χρόνος ηχογράφησης: 8 λεπτά ανά σύστημα. Έως 64 μηνύματα, μέγιστος χρόνος 1 λεπτό/μήνυμα
*2 Το λογισμικό δίδεται ελεύθερο με τα συστήματα
*3 Περιορίζεται από τη μέγιστη χωρητικότητα εσωτερικών

KX-TDA0350
64 /
64

128 /
128

    χωρίς κάρτα 
        μνήμης 
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ΙΡ Τηλεφωνικά συστήματα

® ®



Χωρητικότητα συστημάτων

  Υπο-εταιρίες (Tenant)
  Κατηγορίες υπηρεσιών (COS)
  Ομάδες εξωτερικών γραμμών
  Ομάδες χρηστών
  Ομάδες ανακοίνωσης
  Ομάδες ανάληψης κλήσεων
  Ομάδες διανομής εισερχόμενων κλήσεων (ICD)
  Ομάδες φορητών ακουστικών (PS)
  Ομάδες Voice Mail (DPT)
  Ομάδες Voice Mail (DTMF)
  Πίνακες αναμονής κλήσεων
  Ομάδες ανίχνευσης ελεύθερου εσωτερικού
  Μηνύματα απουσίας (Συστήματα/
  εσωτερικά)
  Μηνύματα αναμονής
  Αριθμός χαρακτήρων ονομάτων
  Ψηφία εσωτερικών αριθμών
  Θέσεις παρκαρίσματος κλήσεων
  Συνδιάσκεψη
  Κωδικοί Special Carrier
  Κωδικοί Επιβεβαίωσης
  Κωδικοί ΡΙΝ Επιβεβαίωσης για 
  προσωπική ταυτοποίηση
  Κωδικοί για Host PBX
  Πίνακας DDI/DID
  Καταχώρηση πληροφοριών κλήσεων
  (SMDR)
  Φραγές/Επίπεδα
  Φραγές/Κωδικοί απαγόρευσης
  Φραγές/Κωδικοί εξαίρεσης

  Συστήματα

Φραγές

Δικτύωση

Αυτόματη
επιλογή
οικονομι-
κότερου
παρόχου
(ARS)

  Επιλογή

  Password

  Voice Mail

  ESVM

8
64
64
32
32
32

128 (32 εσωτερικά ανά ομάδα)
32

2 ομάδες x 24 κανάλια
2 ομάδες x 32 κανάλια

64
128 (16 εσωτερικά/ομάδα)

8 μηνύματα x 16 χαρακτήρες για κάθε σύστημα
1 μήνυμα x 16 χαρακτήρες για κάθε εσωτερικό
1672 (1032: PT+SLT) + (640: ICDG+PS)

20
1 - 5 ψηφία

100
3x10 - 8x4

16 ψηφία,100 καταχωρήσεις
4 ψηφία x 1000 καταχωρήσεις
10 ψηφία, 1000 καταχωρήσεις

 
10 ψηφία, (10 καταχωρήσεις/ομάδα εξωτ. γραμμών)

32 ψηφία (1000 καταχωρήσεις)
1000 κλήσεις χωρίς κάρτα EMEC 

4000 κλήσεις με κάρτα EMEC
7

16 ψηφία, 100 καταχωρήσεις ανά επίπεδο
16 ψηφία, 100 καταχωρήσεις ανά επίπεδο

  Πίνακες δρομολόγησης TIE
  Αρχικός αριθμός δρομολόγησης
  Κωδικός PBX
  Πίνακες δρομολόγησης
  Πίνακες αρχικού ψηφίου δρομολόγησης
  Πίνακες εξαίρεσης αρχικού ψηφίου δρομολόγησης
  Πάροχοι ARS
  Κωδικοί Itemised Billing
  Κωδικοί Authorisation
  Επείγουσες κλήσεις
  Ταχυκλητικές επιλογές
  

  Μνήμες συστήματος

  Προσωπικές μνήμες

  Κλήση με το πάτημα ενός πλήκτρου
  Κλήση με το σήκωμα του ακουστικού
  Επιλογή με πρωτόκολλο Key Pad (σε ISDN περιβάλλον)
  Επανάκληση
  Password συστήματος για Administrator για PT
  Password συστήματος για User
  Password για Manager
  PIN Εσωτερικού
  Μέγιστος αριθμός συστημάτων Voice Mail
  Μέγιστος αριθμός καναλιών Voice Mail
  Φωνητικά μηνύματα θυρίδων
  Συνολικός χρόνος εγγραφής μηνυμάτων
  θυρίδων

32 καταχωρήσεις
3 ψηφία
7 ψηφία

48 καταχωρήσεις
16 ψηφία, 1000 καταχωρήσεις
16 ψηφία, 200 καταχωρήσεις

10
10 ψηφία
10 ψηφία

32 ψηφία, 10 καταχωρήσεις
4 ψηφία, 80 καταχωρήσεις χωρίς κάρτα EMEC 

4 ψηφία, 80 καταχωρήσεις + 8 ψηφία, 
1000 καταχωρήσεις με κάρτα EMEC 

32 ψηφία, 1000 καταχωρήσεις ανά σύστημα χωρίς κάρτα EMEC 
32 ψηφία, 1000 καταχωρήσεις ανά υποεταιρία με κάρτα EMEC 

Μέγιστο: 8 υπο-εταιρίες (Tenants)
32 ψηφία, 10 καταχωρήσεις ανά εσωτερικό χωρίς κάρτα EMEC 
32 ψηφία, 100 καταχωρήσεις ανά εσωτερικό με κάρτα EMEC 

32 ψηφία
32 ψηφία
32 ψηφία
32 ψηφία

4-10 ψηφία
4-10 ψηφία
4-10 ψηφία

0-10 ψηφία/ εσωτερικό
8

8 x 24 κανάλια
250 μηνύματα

20, 60, ή 120 λεπτά
(εξαρτάται από την ποιότητα εγγραφής)

KX-TDA100/200 KX-TDA100/200

Δυνατότητες συστημάτων
 Αυτόματη επιλογή οικονομικότερου παρόχου (ARS)
 Αυτόματη ανίχνευση παραμέτρων ISDN (BRI)
 Αυτόματη δρομολόγηση κλήσεων
 Μουσική χώρου (BGM)
 Διαχείριση χρεώσεων κλήσεων
 Σήμα κατειλημμένου σε κατειλημμένο 

εσωτερικό/ομάδα
 Παρκάρισμα κλήσης με ένδειξη
 Ομάδες ανάληψης κλήσεων
 Δρομολόγηση κλήσεων με βάση το CLIP
 Κατηγορίες υπηρεσιών (COS)
 CTI (CSTA, TAPI)
 Ασφάλεια γραμμών δεδομένων
 Καθυστερήσεις κουδουνισμών
 Απευθείας κλήσεις σε εσωτερικό/ομάδα (DIL)
 Δρομολόγηση DDI
 Απευθείας πρόσβαση εσωτερικού μέσω DISA
 Θυροτηλέφωνα/Ανοίγματα θυρών
 Κυκλώματα ελέγχου ECHO
 Κλείδωμα εσωτερικών
 Εξωτερικοί Αισθητήρες/Ρελαί
 Επείγουσες κλήσεις
 Συμβατότητα με υπάρχουσες συσκευές APT/DPT
 Εξωτερική μουσική
 Ευέλικτη Αρίθμηση Εσωτερικών
 Ιδεατά εσωτερικά
 Μηνύματα προαπάντησης
 Κωδικοί πρόσβασης Host PBX
 Ομάδες ανίχνευσης ελεύθερου εσωτερικού
 Μεταβίβαση Hurry-Up
 Ομάδες διανομής εισερχομένων κλήσεων (ICD)
 Καταχώρηση κλήσεων ομάδων (ICD)
 Επαναδρομολόγηση κλήσεων - Κατειλημμέ-

νου / DND
 Επαναδρομολόγηση κλήσεων - Κατειλημμέ-

νου (Εργοστασιακός προορισμός) 

Επαναδρομολόγηση κλήσεων - από μήνυμα DISA
 Επαναδρομολόγηση κλήσεων - σε περίπτωση 

μη απάντησης3

 Επαναδρομολόγηση κλήσεων ανά Χρονο-υπη-
ρεσία (Ημερήσια/Νυχτερινή/Μεσημβρινή/Break)

 Επαναδρομολόγηση κλήσεων εσωτερικού
 Επαναδρομολόγηση κλήσεων σε εξωτερική γραμμή
 Ακρόαση συνομιλίας
 Αναβάθμιση λογισμικού (MPR) / Κυψελών (CS)
 Λειτουργίες Διαχειριστή
 Υποστήριξη πολυγλωσσικού
 Διαγνωστικού συστήματος σε λειτουργία
 Λειτουργίες Χειριστή
 PC Console / PC Phone
 Προγραμματισμός από PC
 Ομάδες ανακοίνωσης
 Πρωτεύων συνδρομητικός αριθμός (PDN)
 Δευτερεύων συνδρομητικός αριθμός (SDN)
 Έλεγχος κατάστασης εσωτερικών από

μακριά μέσω DISA
 Κλείδωμα εσωτερικών από μακριά
 Ομάδες κουδουνισμού
 Πρόσβαση Special Carrier
 Καταγραφή λεπτομερειών κλήσεων (SMDR)
 12ωρη ή 24ωρη μορφή ώρας
 Καταγραφή ταυτότητας καλούντος στο SMDR
 Επέκταση μνήμης
 Υπηρεσία υπο-εταιριών (Τenant)
 Αφύπνιση
 Χρονο-υπηρεσίες (Ημερήσια/Νυχτερινή/

Μεσημβρινή/Break)

 Φραγές
 Ομάδες εξωτερικών γραμμών
 Ομάδες ισοκατανομής κλήσεων (UCD)
 Ομάδες χρηστών
 Κλήσεις VIP
 Ταυτότητα καλούντος ενώ η γραμμή είναι

κατειλημμένη (Visual Caller ID)

<Δυνατότητες Voice Mail (VM)>
 Αυτόματη/Γρήγορη ρύθμιση παραμέτρων
 Οδήγηση κλήσεων σε VM
 Ταυτότητα καλούντος στο VM
 Δυνατότητα DISA και Auto Attendant
 Δυνατότητα αποστολής φωνητικών 

μηνυμάτων με e-mail2

 Επαναδρομολόγηση κλήσεων σε VM
 Δυνατότητα ελέγχου μηνυμάτων από την 

οθόνη LCD (μόνοKX-T7636/33)
 Άκουσμα μηνύματος ενώ ηχογραφείται (LCS)
 Έλεγχος δεδομένων PBX από VM
 Καθορισμός δεδομένων θυρίδων μέσω CTI
 Έλεγχος δεδομένων VM από το PBX
 Σύνδεση VM μέσω DΡΤ ή DTMF
 Ομάδες VM
 Μεταβίβαση μηνυμάτων θυρίδας με Caller ID
 Απεικόνιση στην οθόνη LCD των DPT του 

αριθμού των μηνυμάτων VM

Δυνατότητες Εσωτερικών
 4μερής συνδιάσκεψη με ομαδική αναγγελία

(Broadcasting) μέχρι 32 μέλη
 Μηνύματα απουσίας
 Εισαγωγή κωδικού λογαριασμού
 Αυτόματη απάντηση από μεταβίβαση
 Αυτόματη ειδοποίηση αναμονής
 Αυτόματη επανάκληση
 Συστήματα Διευθυντού-Γραμματέως
 Ομαδική αναγγελία
 Αναγνώριση κλήσης σε απλά εσωτερικά (SLT)
 Οδήγηση κλήσεων (Άμεση, σε κατειλημμένο,

Κατειλημμένο/Μη απάντηση, Μη απάντηση,
Ακολούθαμε, από ομάδα εσωτερικών)

 Αναμονή κλήσης
 Ανάληψη κλήσης (Κατευθυνόμενη, Ομάδας, 

από DSS, Απαγόρευση)
 Μεταβίβαση κλήσης (Με ενδοερώτηση, Χωρίς 

ενδοερώτηση, με το πάτημα ενός πλήκτρου,
επαναφορά σε περίπτωση Μη-απάντησης)

 Συνδιάσκεψη (τριμερής, πολυμερής, χωρίς
συμμετοχή)

 Επιλογή τύπου κλήσης
 Ανοικτή συνομιλία δύο δρόμων
 Δύο ψηφιακά σε μια θύρα (DXDP)
 Απάντηση με το πάτημα ενός πλήκτρου
 Μην ενοχλείτε
 Κονσόλες DSS
 Αναγκαστική επισύνδεση
 Κατάλογος εσωτερικών
 Χρονικό όριο συνομιλίας εσωτερικού σε γραμμές
 Πρόσβαση σε χαρακτηριστικά άλλου κέντρου
 Ευέλικτα πλήκτρα
 Λειτουργία Hands-free
 Επιλογή Ακουστικών / Ακουστικών κεφαλής
 Μεγάλη οθόνη για πρόσβαση σε πολλαπλές

δυνατότητες με οπισθοφωτιζόμενη οθόνη
 Έλεγχος LED από CTI
 Log-In / Log-Out σε ομάδες ACD
 Μηνύματα αναμονής
 Πολυγλωσσικές οθόνες

 Πολλαπλά (4) βήματα οδήγησης κλήσεων
 Μουσική στην αναμονή ανά DDI/DIL 

Υπο-εταιρία
 Λειτουργία OHCA
 Ακρόαση κλήσης στην ακουστική συνομιλία 

ενώ μιλάτε στο ακουστικό
 Κλήση με το πάτημα ενός πλήκτρου
 Ανακοινώσεις (Απαγόρευση, Μεταβίβαση)
 Παράλληλα τηλέφωνα (APT/DPT με SLT,

DPT/SLT με PS, DPT/SLT με κινητό τηλέφωνο)
 Ταχυεπιλογές
 Επανάκληση τελευταίου κληθέντος αριθμού
 Έλεγχος εσωτερικού από Διαχειριστή
 Πρόσβαση σε Special Carrier
 Μνήμες - Προσωπικές & Συστήματος
 Εμφάνιση Ημερομηνίας και ώρας
 Μετατροπή τόνων σε παλμούς
 Απάντηση κλήσης από οποιοδήποτε 

εσωτερικό (TAFAS)
 Μεταφερόμενο COS
 Ψιθυριστή OHCA
 Δυνατότητα Wrap-Up
 Σύνδεση απλού εσωτερικού σε 

ψηφιακό XDP
Δυνατότητες DECT

 Αυτόματη περιαγωγή (Handover)
 Κυψέλη DECT σε ψηφιακό Port
 Συμβατότητα με ακουστικά κεφαλής
 Καταχώρηση εισερχόμενων και εξερχό-

μενων κλήσεων
 Έλεγχος LCD από CTI1

 Παραλληλία DECT με σταθερό 
εσωτερικό (SXDP)

 Κουδουνισμός με δόνηση 
(Μόνο KX-TCA256/355)

Δυνατότητα ISDN
 Ένδειξη χρέωσης κλήσεων (AOC)
 Ειδοποίηση τύπου σύνδεσης
 Κλήση σε αναμονή (HOLD)
 Απόκρυψη ταυτότητος καλούντος (CLIR)
 Εμφάνιση ταυτότητος καλούντος (CLIP)
 Ειδοποίηση όταν ο καλούμενος 

ελευθερωθεί (CCBS)
 Παρουσίαση συνδεθείσας γραμμής (COLP)
 Απόκρυψη συνδεθείσας γραμμής (COLR)
 Κλήσεις DDI
 Τριμερής συνδιάσκεψη μέσω ISDN (3PTY)
 Εκτροπή κλήσεων μέσω ISDN (CFU / 

CFNR / CFB)
 Μεταβίβαση κλήσεων μέσω ISDN (CT)
 Εσωτερικά ISDN
 Εντοπισμός κακόβουλων κλήσεων (MCID)
 Πολλαπλοί συνδρομητικοί αριθμοί (MSN)

Ενσωματωμένες Ξενοδοχειακές 
Δυνατότητες

 Αναλυτικές χρεώσεις δωματίων
 Check-in / Check-out δωματίων
 Αφύπνιση από χειριστή
 Έλεγχος κατάστασης δωματίων
 SMDR για εξωτερικές εφαρμογές

Δυνατότητες ενσωμάτωσης Κινητού 
Τηλεφώνου

 Μεταβίβαση κλήσεων
 Ομάδες διανομής εισερχόμενων κλήσεων
 Πρόσβαση σε δυνατότητες συστήματος

Κατάλογος δυνατοτήτων
Δικτυακές Δυνατότητες

 Εναλλακτικές διοδεύσεις
 ARS με VoIP
 Κεντρικό δικτυακό Voice Mail
 Ενιαίος τρόπος αρίθμησης δικτυακών 

συστημάτων
 Περιαγωγή DECT με χρήση δικτυακών 

ICD
 Κλήσεις DISA σε δικτυακά εσωτερικά
 Δικτυακή δυνατότητα ένδειξης 

κατειλημμένων εσωτερικών
 Κλειστή ομάδα αρίθμησης δικτύου
 Δικτυακές ομάδες δρομολόγησης κλήσεων
 Ιδιωτικό δίκτυο σε Δημόσιο Δίκτυο
 Δημόσιο δίκτυο σε ιδιωτικό δίκτυο
 Σύνδεση με πρωτόκολλο QSIG
 Πρόσβαση σε εξωτερική γραμμή CO 

μέσω QSIG
 Σύνδεση Tandem
 Γραμμές TIE
 Μεταβίβαση σε δικτυακό PBX
 Ιδεατά ιδιωτικά δίκτυα (VPN)
 Δικτύωση VoIP

Δυνατότητες IP εσωτερικών
 Υποστήριξη σειράς ΙΡ συσκευών 

KX-NT300 

*1 Απαιτείται προαιρετική SD κάρτα TDA0920 
*2 Όταν συνδέεται με σύστημα Voice Mail 

KX-TVM50/200 
*3 Ημερήσια/Μεσημβρινή/Break/Νυκτερινή/

Κατειλημμένο
DPT: Ψηφιακή αποκλειστική συσκευή
APT: Αναλογική αποκλειστική συσκευή
SLT: Απλό τηλέφωνο
IPT: IP αποκλειστική συσκευή
PS: Φορητό ακουστικό DECT

Ο σχεδιασμός και τα χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
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International Technologies

Kεντρικά γραφεία: Αφροδίτης 24, 167 77 Ελληνικό 
                               Τηλ.Κέντρο: 210.9692300
                               Panafax: 210.9648588
                                info@intertech.gr 

Yποκατάστημα 
Βόρειας Eλλάδας: K. Kαραμανλή 11,
                                54638 Θεσσαλονίκη
                                Τηλ.Κέντρο: 2310.245840-3
                                Panafax: 2310.968083
                                intertech-th@intertech.gr

www.panasonic.gr


